CACR-KL2-67-W1800

Festo-Teilenummer: 1336617

Beschreibung

Bremswiderstand

Bremswiderstand CACR-KL2-67-W1800 Baugrée=600, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht),
Impulsenergie Bremswiderstand bei 380 V=10800 Ws, Impulsenergie Bremswiderstand bei 780
V=10800 Ws, Leistung bei 35% ED und 20°C=1800 W

Datenblatt
Merkmal
BaugroRe
Einbaulage

Leistung bei 35% ED und 20°C
Nennleistung Bremswiderstand
Widerstandswert

Schutzart

Umgebungstemperatur

Zulassung

Produktgewicht

Befestigungsart

Werkstoffhinweis

1I8BF

IBF GmbH
Bruchstralle 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Eigenschaft
600

freie Konvektion
senkrecht

1800 W
720 W
67 Ohm
IP65
0-50°C

¢ CSA us (OL)
¢ UL us - Recognized (OL)

4000 g
wahlweise:
mit Durchgangsbohrung

mit Zubehor

LABS-haltige Stoffe enthalten
RoHS konform



Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtiimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



