
L-Verschraubung von FESTO
LJK-1/8-I/I
Festo-Teilenummer: 151784 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

L-Verschraubung Winkelabgang

L-Verschraubung LJK-1/8-I/I mit seitlichem Luftanschluss für Vakuumsauger, um 360 ° drehbar.
Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-
:-:-], Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=25 g

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Einbaulage beliebig

Betriebsdruck -0,95 - 8 bar

Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Umgebungstemperatur -10 - 60 °C

Produktgewicht 25 g

Saugerbefestigung G 1/8

Vakuumanschluss G1/8

Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


