DADL-EL-Q11-50

Festo-Teilenummer: 1796637

Beschreibung

1I8BF

IBF GmbH
Bruchstralle 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Feststelleinheit fir Schwenkantriebe DRRD

Feststelleinheit DADL-EL-Q11-50 BaugréBe=50, Einstellbereich Schwenkwinkel=62 - 200 deg,
Konstruktiver Aufbau=(* Kolben, * Kolbenstange), Positionserkennung=flir Naherungsschalter,

Betriebsdruck=3 - 8 bar

Datenblatt

Merkmal
BaugroRe

Einstellbereich Schwenkwinkel

Konstruktiver Aufbau

Positionserkennung

Betriebsdruck

Betriebsmedium

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK
Umgebungstemperatur

Produktgewicht

Befestigungsart

Pneumatischer Anschluss

Werkstoffhinweis

Eigenschaft
50
62 - 200 deg

Kolben
Kolbenstange

fur Naherungsschalter

5 -8 bar

Druckluft nach I1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Geolter Betrieb mdglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
2 - maRige Korrosionsbeanspruchung

-10-60 °C

16109

mit Durchgangsbohrung und Zentrierhilse

G1/8

RoHS konform



. NBR
Werkstoff Dichtungen TPE-U(PU)
Werkstoff Gehause Alummlqm
harteloxiert
Werkstoff Gehausedeckel A'“”f"“'“m
eloxiert
Werkstoff Lager Kunststoff
Werkstoff Scheibe Aluminium
eloxiert
Werkstoff Schrauben Stah‘I
verzinkt
. . einfachwirkend
Funktionsweise ,
ziehend

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtiimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



