
Getriebe von FESTO
EMGA-60-P-G3-EAS-60
Festo-Teilenummer: 2297686 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Getriebe, i = 3

Getriebe EMGA-60-P-G3-EAS-60 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=60 mm,
Flanschgröße Motor=60 mm, Verdrehspiel=0,17 deg, Getriebeart=Planetengetriebe,
Getriebeübersetzung=3:1

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Flanschgröße Getriebe 60 mm

Flanschgröße Motor 60 mm

Verdrehspiel 0,17 deg

Getriebeart Planetengetriebe

Getriebeübersetzung 3:1

Max. Antriebsdrehzahl 13000 1/min

Betriebstemperatur Getriebe -25 - 90 °C

Schutzart IP54

Dauerabtriebsdrehmoment 28 Nm

Massenträgheitsmoment Getriebe 0,135 kgcm2

Max. Abtriebsdrehmoment 45 Nm

Max. Wirkungsgrad 98 %

Verdrehsteifigkeit 2,3 Nm/arcmin

Produktgewicht 900 g



Schnittstelle Getriebe Abtrieb 60H

Schnittstelle Getriebe Antrieb 60P

Werkstoffhinweis RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


