
Näherungsschalter von FESTO
SMPO-1-H-B
Festo-Teilenummer: 31008 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Näherungsschalter pneumatisch

Näherungsschalter SMPO-1-H-B ohne Befestigungsbausatz. Bauform=Blockbauweise,
Messprinzip=magnetisch, Betriebsdruck=2 - 6 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010
[6:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb nicht möglich

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Bauform Blockbauweise

Messprinzip magnetisch

Betriebsdruck 2 - 6 bar

Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium Geölter Betrieb nicht möglich

Umgebungstemperatur -15 - 60 °C

Reproduzierbarkeit des Schaltwertes +/- 0,2 mm

Einschaltzeit < 30 ms

Ausschaltzeit < 25 ms

Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
mit Zubehör

Ventilfunktion 3/2

Pneumatischer Anschluss Stecknippel PK-3

Produktgewicht 14 g



Werkstoff Gehäuse
Messing
PA
POM

Schaltzustandsanzeige optisch

Schutzart IP65

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


