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Bruchstralle 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Kupplungsstuck zum Ausgleich von Mittenversatz, Hinweis: Alte Bezeichnung KSG-40

Kupplungsstick KSG-M12X1,25 zum Ausgleich von Radialabweichungen. BaugréRe=M12x1,25,
Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Innengewinde M12x1,25, Korrosionsbestandigkeitsklasse
KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C

Datenblatt

Merkmal

BaugroRe

Einbaulage

Gewindeanschluss
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK
Umgebungstemperatur

Produktgewicht

Werkstoffhinweis

Werkstoff Befestigung

Werkstoff Gewindestlick

Eigenschaft

M12x1,25

beliebig

Innengewinde M12x1,25

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
-40 - 150 °C

447 g

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

Stahl
verzinkt

Stahl
verzinkt

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtiimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



