
Lagerbock von FESTO
LNG-125
Festo-Teilenummer: 33896 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Lagerbock

Lagerbock LNG-125 Baugröße=125, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO
6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige
Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 80 °C, Produktgewicht=2545 g

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Baugröße 125

Basierend auf Norm ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI
10290)

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Umgebungstemperatur -40 - 80 °C

Produktgewicht 2545 g

Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

Werkstoff Befestigung Kugelgraphitguss

Werkstoff Lager PA

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


