
Stellungsregler von FESTO
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Festo-Teilenummer: 3929369 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Stellungsregler - elektropneumatisch,

für einfachwirkende pneumatische Schwenkantriebe,

Normalnenndurchfluss 130 l/min, Sicherheitsfunktion

Stellwirkung öffnend/schließend

Stellungsregler CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A elektropneumatisch, für einfachwirkende pneumatische
Schwenkantriebe, Normalnenndurchfluss 130 l/min, Sicherheitsfunktion Stellwirkung
öffnend/schließend, 4-Leiter, Spannungsversorgung 24 VDC, Sollwerteingang 0/4-20 mA, 0-10 V,
Stellungsrückmeldung 4...20 mA. Konstruktiver Aufbau=digital, elektropneumatischer Stellungsregler,
Funktionsweise=einfachwirkend, Konstruktionsmerkmale=Sicherheitsstellung - pneumatischer
Ausgang 4 entlüftet, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=mit Zubehör

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


