TK-1/8-PK-6

Festo-Teilenummer: 4493

>

Beschreibung

Ringstick

1I8BF

IBF GmbH
Bruchstralle 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Ringstlick TK-1/8-PK-6 mit zwei Dichtungen. Maritime Klassifizierung=siehe Zertifikat,
Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und
Steuermedium=Gedlter Betrieb mdglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss
2=fur Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Datenblatt

Merkmal

Maritime Klassifizierung
Betriebsmedium

Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2

Werkstoff-Hinweis

Eigenschaft

siehe Zertifikat

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Geodlter Betrieb maéglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
AuBengewinde G1/8

far Stecknippel Innen-@ 6 mm mit Mutter

RoHS konform

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



