MHA4-PR10-3-1/4

Festo-Teilenummer: 525238

Beschreibung

Batterieblock

1I8BF

IBF GmbH
Bruchstralle 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Batterieblock MHA4-PR10-3-1/4 fUr Anschlussplattenventile MHA4-... Max. Anzahl der Ventilplatze=10,
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK=2 - maRige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1710 g,
Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart

Ventil=mit Innengewinde

Datenblatt

Merkmal
Max. Anzahl der Ventilplatze
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK

Produktgewicht
Befestigungsart Anschlussplatte

Befestigungsart Ventil
Pneumatischer Anschluss 1/33
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3/11
Werkstoffhinweis

Werkstoff Anschlussplatte

Eigenschaft

10

2 - maRige Korrosionsbeanspruchung
17104

mit Durchgangsbohrung
mit Hutschiene

mit Innengewinde
G3/8

Gl/4

G3/8

Kupfer- und PTFE-frei

Aluminium-Knetlegierung

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



