MS6-WPM-D

Festo-Teilenummer: 526073

K,

Beschreibung

Befestigungswinkel

1I8BF

IBF GmbH
Bruchstralle 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Befestigungswinkel MS6-WPM-D der MS-Reihe, passend flir Befestigungsbohrungen der M-Reihe.
BaugroBe=6, Baureihe=MS, Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK=2 - malige
Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=144 g

Datenblatt

Merkmal

BaugroRe

Baureihe
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK
Mediumstemperatur

Produktgewicht
Werkstoffhinweis

Werkstoff Dichtungen
Werkstoff Modulverbinder
Werkstoff Schrauben

Werkstoff Winkel

Eigenschaft

6

MS

2 - maRige Korrosionsbeanspruchung
-10- 60 °C

144 g

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

NBR
Aluminium-Druckguss
Stahl

Aluminium-Druckguss

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtiimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



