
Blindstopfen von FESTO
B-1/4-50
Festo-Teilenummer: 534214 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Blindstopfen VE=50 Stück

Blindstopfen B-1/4-50 nach DIN 908, mit Dichtring. Gebindegröße=50, Entspricht Norm=DIN 908, Nenn-
Anziehdrehmoment=11 Nm, Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment=± 10 %, Produktgewicht=15 g

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Gebindegröße 50

Entspricht Norm DIN 908

Nenn-Anziehdrehmoment 11 Nm

Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment ± 10 %

Produktgewicht 15 g

Befestigungsart Innensechskant SW6

Pneumatischer Anschluss 1 Außengewinde G1/4

Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

Werkstoff Blindstopfen Stahl, verzinkt

Werkstoff O-Ring PA
TPE-U(PUR)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


