FBS-RJ45-8-GS IBF

Festo-Teilenummer: 534494 IBF GmbH
Bruchstralle 22 - 24

57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Stecker

Stecker FBS-RJ45-8-GS fur Funktionsmodul CPX-FEC-... Breite=33 mm, H6he=41 mm, Ladnge=20 mm,
Produktgewicht=15 g, Spezifikation Ethernetkabel=(* Typ: CAT.5, * Einzeladerdurchmesser: 0,89 - 0,99
mm, * AWG 24-26 feindrahtig)

Datenblatt
Merkmal Eigenschaft
Breite 33 mm
Héhe 41 mm
Lange 20 mm
Produktgewicht 15¢g
Typ: CAT.5
Spezifikation Ethernetkabel Einzeladerdurchmesser: 0,89 - 0,99 mm
AWG 24-26 feindrahtig
Schutz gegen direktes und indirektes Berihren PELV
Zulassiger Kabeldurchmesser 4 -5,4 mm
IP65
Schutzart IP67
nach IEC 60529
Umgebungstemperatur -5-60 °C
Lagertemperatur -20-70°C
Relative Luftfeuchtigkeit 2i;:r?t0k?ndensierend
Werkstoff Gehause PA-verstarkt




Werkstoff Schrauben Stahl

Werkstoff Dichtungen NBR

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



