MS12-LF-xxx - Set

Festo-Teilenummer: 535023
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Beschreibung

Filter Set

Datenblatt

Merkmal

BaugroRe

Baureihe

Einbaulage
Konstruktiver Aufbau

Betriebsdruck
Betriebsmedium

LABS-Konformitat
Lagertemperatur
Mediumstemperatur

Umgebungstemperatur
Befestigungsart

Werkstoff Gehause

Werkstoff Schale

Eigenschaft
12
MS

senkrecht +/- 5°

1I8BF

IBF GmbH
Bruchstralle 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider

0.8 bar ... 20 bar

Druckluft nach 1SO 8573-1:2010 [-:9:-]
Druckluft nach 1SO 8573-1:2010 [7:9:-]

Inerte Gase
VDMA24364-B1/B2-L
-10 °C ... 60 °C

-10 °C ... 60 °C

-10 °C ... 60 °C
wahlweise:
Leitungseinbau

mit Zubehor

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Knetlegierung

Dieser Artikel wird fur Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch-



noch Riickgaberecht besteht.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtimer und Unvollstandigkeiten tibernehmen wir keine Haftung.



