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Beschreibung

Multipol

Multipol CPV10-VI-P6-M7-C für Ventilinsel CPV. CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Ex-
Schutz-Richtlinie (ATEX), Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU=(* EPL Db (IEC-EX), * EPL Dc (IEC-EX),
* EPL Gb (IEC-EX), * EPL Gc (IEC-EX)), Zertifikat ausstellende Stelle=(* IECEx TUR 12.0002X, * TÜV 06
ATEX 7334 X), ATEX-Kategorie Gas=II 2G, ATEX-Kategorie Staub=II 2D

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

ATEX-Kategorie Gas II 2G

Ex-Zündschutzart Gas Ex e II

ATEX-Kategorie Staub II 2D

Ex-Zündschutzart Staub Ex tD A21 IP65

Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU EPL Db (IEC-EX)
EPL Gb (IEC-EX)

Ex-Umgebungstemperatur -10°C <= Ta <= +60°C

Zertifikat ausstellende Stelle IECEx TUR 12.0002X
TÜV 06 ATEX 7334 X

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

Werkstoff Dichtungen NBR

Werkstoff Platte Aluminium-Knetlegierung



Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


