
Vorsatzlinse von FESTO
SASF-L1-LD-M4
Festo-Teilenummer: 552832 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Vorsatzlinse

Vorsatzlinse SASF-L1-LD-M4 zur Erhöhung der Reichweite. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 -
niedrige Korrosionsbeanspruchung, Schutzart=IP66, Umgebungstemperatur=-30 - 150 °C,
Anziehdrehmoment=-0,2 - 0,6 Nm, Produktgewicht=1,4 g

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Schutzart IP66

Umgebungstemperatur -30 - 150 °C

Anziehdrehmoment -0,2 - 0,6 Nm

Produktgewicht 1,4 g

Linsenfunktion Reichweite erhöhen
Faktor 8 - abhängig vom Lichtleiter

Werkstoff Gehäuse Aluminium
eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


