VABM-C8-12E-G14-8-M1
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Beschreibung

Anschlussleiste

Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-8-M1 RastermaB=12 mm, Max. Anzahl der Ventilplatze=8,
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment
Ventilbefestigung=0,6 Nm, Max. Anziehdrehmoment Wandmontage=5 Nm

Datenblatt

Merkmal

Rastermal

Max. Anzahl der Ventilplatze
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK

Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage
Produktgewicht

Pneumatischer Anschluss 1

Pneumatischer Anschluss 3

Pneumatischer Anschluss 5

Werkstoffhinweis

Werkstoff Anschlussleiste

Eigenschaft

12 mm

8

0 - keine Korrosionsbeanspruchung
0,6 Nm

5Nm

687 g

Gl/4

Gl/4

Gl/4

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

Aluminium-Knetlegierung

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



