
Elektrikverkettung von FESTO
VMPAL-EVAP-20-2
Festo-Teilenummer: 560966 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Elektrik-Verkettung

Elektrikverkettung VMPAL-EVAP-20-2 Ventilgröße=20 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=1, Max. Anzahl
Ventilspulen=2, Integrierte Funktion=Zuordnung der Ventilfunktion farblich codiert,
Nennbetriebsspannung DC=24 V

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Ventilgröße 20 mm

Max. Anzahl der Ventilplätze 1

Max. Anzahl Ventilspulen 2

Integrierte Funktion Zuordnung der Ventilfunktion farblich codiert

Nennbetriebsspannung DC 24 V

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Umgebungstemperatur -5 - 50 °C

Produktgewicht 14 g

Farbe Gehäuse schwarz

Werkstoff Gehäuse PA

Werkstoffhinweis RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


