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Beschreibung

Steckdose

Steckdose MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5,
Elektrischer Anschluss=(* 3-polig, * Dose gewinkelt, * Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, *
nach DIN EN 175301-803, * viereckige Bauform), Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V,
Betriebsspannungsbereich AC=0 - 24 V, Strombelastbarkeit bei 40°C=6 A

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Befestigungsart auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5

Elektrischer Anschluss

Dose gewinkelt
viereckige Bauform
nach DIN EN 175301-803
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
3-polig

Betriebsspannungsbereich DC 0 - 30 V

Betriebsspannungsbereich AC 0 - 24 V

Strombelastbarkeit bei 40°C 6 A

Stoßspannungsfestigkeit 0,8 kV

Kabelverschraubung M12

Zulässiger Kabeldurchmesser 4 - 6 mm

Anschlussquerschnitt 0,25 - 0,5 mm2

Schutzart IP65
nach IEC 60529

Umgebungstemperatur -25 - 125 °C

Werkstoffhinweis RoHS konform



Verschmutzungsgrad 3

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt

Werkstoff Dichtungen HNBR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


