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Beschreibung

Anschlussleiste Set

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Rastermaß 19 mm

Einbaulage beliebig

Max. Anzahl Ventilplätze 24

Zulassung c UL us - Recognized (OL)

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien

Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel
sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind
Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen,
Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und
Spulen

Reinraumklasse Klasse 6 nach ISO 14644-1

Lagertemperatur -20 °C ... 60 °C

Anschluss Steuerluft 12/14 M5

Anschluss Steuerabluft 82/84 M5

Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
G1/4
G3/8

Pneumatischer Anschluss 2
M5
M7
G1/8
G1/4

Werkstoff-Hinweis RoHS konform



Werkstoff Anschlussleiste Aluminium-Knetlegierung

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch-
noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


