
Magnetspule von FESTO
VACF-B-C1-7
Festo-Teilenummer: 8030812 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Magnetspule ohne Steckdose,

Anschlussbild nach EN 175301-803

Form C - 48 V DC

Magnetspule VACF-B-C1-7 Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 48 V DC. Einbaulage=beliebig,
Einschaltdauer=100 %, Isolierstoffklasse=H, Spulenkennwerte=48 V DC: 3,4 W, Zulässige
Spannungsschwankungen=+/- 10 %

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Einbaulage beliebig

Einschaltdauer 100%

Isolierstoffklasse H

Spulenkennwerte 48 V DC: 3,4 W

Zulässige Spannungsschwankungen +/- 10 %

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Mediumstemperatur -20 - 50 °C

Schutzart IP65

Umgebungstemperatur -20 - 50 °C

Elektrischer Anschluss nach EN 175301-803
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803

Befestigungsart mit Rändelmutter

Werkstoffhinweis RoHS konform



Werkstoff Gehäuse PA
Stahl

Werkstoff Magnetspule
Kupfer
Stahl
Thermoplast

Werkstoff Wicklung Kupfer

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


