
Befestigung von FESTO
NEAU-A-N8-1
Festo-Teilenummer: 8032868 IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Befestigung

Befestigung NEAU-A-N8-1 Baugröße=1, Bauform=für T-Nut, Befestigungsart=(* geklemmt in T-Nut, *
längs und quer zur T-Nut, * von oben in Nut einsetzbar), Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C,
Lagertemperatur=-25 - 85 °C

Datenblatt

Merkmal Eigenschaft

Baugröße 1

Bauform für T-Nut

Befestigungsart
geklemmt in T-Nut
längs und quer zur T-Nut
von oben in Nut einsetzbar

Umgebungstemperatur -25 - 85 °C

Lagertemperatur -25 - 85 °C

Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt

Werkstoff Schrauben hochlegierter Stahl rostfrei

Werkstoff Nutenstein Messing vernickelt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.


