DARD-L8-32-S IBF

Festo-Teilenummer: 8081467 IBF GmbH
Bruchstralle 22 - 24

57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Mitnehmer

Mithehmer DARD-L8-32-S BaugréfRe=32, Radialabweichung +/-=2,5 mm,
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=0
- 60 °C, Kurzzeitige maximale zulassige Belastung in Kraftrichtung +/-=3000 N

Datenblatt
Merkmal Eigenschaft
BaugroRe 32
Radialabweichung +/- 2,5 mm
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur 0-60°C
Kurzzeitige maximale zulassige Belastung in Kraftrichtung +/- 3000 N
Langzeitige maximale zuldssige Belastung in Kraftrichtung +/- 1500 N
Produktgewicht 294 g
Werkstoffhinweis Esglfserlg);form
Werkstoff Adapter Aluminium, eloxiert
Werkstoff Schrauben Stahl, verzinkt

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtiimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



