SG-M48x2

Festo-Teilenummer: 9583

Beschreibung

Gabelkopf

1I8BF

IBF GmbH
Bruchstralle 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Gabelkopf SG-M48X2 mit Sechskantmutter, flr schwenkbare Zylinderbefestigung
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. BaugroBe=M48x2, Entspricht Norm=1SO 8140,
Gewindeanschluss=Innengewinde M48x2, Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK=1 - niedrige
Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C

Datenblatt

Merkmal

BaugroRe

Entspricht Norm

Gewindeanschluss
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK
Umgebungstemperatur

Produktgewicht

Werkstoffhinweis

Werkstoff Bolzen

Werkstoff Gabel

Werkstoff Mutter

Eigenschaft

M48x2

ISO 8140

Innengewinde M48x2

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
-40 - 150 °C

10029 g

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

Stahl
verzinkt

Stahl
verzinkt

Stahl
verzinkt

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Schreibfehler, Irrtimer und Unvollstandigkeiten ibernehmen wir keine Haftung.



